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Energieauswels

Unser Produktprogramm:

Bodentreppen
Scherentreppen
Flachdachausstiege
Geschol3treppen
Kniestocktiren
Zubehor

o
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Renovieren und Modernisieren

Ihr COLUMBUS Treppen Fachhéandler:




Columbus Treppen GmbH

Einfache Nachrlstung fur vorhandene Bodentreppen

Alte renovie-
rungsbedurftige
Bodentreppe

Abfederung fur
Lukendeckel
lieferbar.

Scherentreppe Junior mit Stirnbrett
Problemlos, schnell, sauber!

Die ideale Renovierungstreppe zur Montage in
bestehende Luke mit Deckel. Stirnbrett wird an
Stirnseite der alten Luke geschraubt.

Die Scherentreppe ist in sich voll abgefedert,
hoch belastbar und federleicht zu

bedienen.

Alle Funktionen sind unabhéangig vom
Lukendeckel.

/Stufen aus Alu-
Druckguss
Stufentiefe 14cm
Stufenneigung
einstellbar
Belastbarkeit:

200kg je Stufe

N

Scherenglieder

Teleskop-Handlauf fur
sicheres Begehen

aus massivem
| Alu-Druckguss

ISOPACK- Deckel

Als Erganzung zur ungeddmmten Dachbodentreppe

Nachristsatz zur Warmeisolierung und Abdichtung des Lukendeckels
von bestehenden Dachbodentreppen.

Erhebliche Energieeinsparung durch Verbesserung der
Warmedammung (U-Wert).

Beispiel:

Lukendeckel aus Tischlerplatte 19 mm U-Wert 2,40 W/m? K
Tischlerplatte 19 mm mit ISOPACK: U-Wert 0,98 W/m? K
Warmeschutzhaube

begehbar

Zur zuséatzlichen und nachtraglichen Isolation von Deckenéffnungen
und Dachbodentreppen, als Warme— und Schallschutz. Die Warme-
dammung (U-Wert) wird wesentlich verbessert.

Vorhandene Treppen brauchen nicht entfernt werden! Im geschlosse-
nen Zustand zugleich Absturzsicherung.

Ist der Deckendurchlass zu klein, kann die Warmeschutzhaube als
Bausatz zur Montage vor Ort geliefert werden.



Columbus Treppen GmbH

Energiesparen im Dachraum

Gk—endeckel weild \

beschichtet.
Hervorragende
Warmedammung
(U-Wert 0,45/m2K)
geprufte hdchste Luft-
dichtigkeit

(a-Wert Klasse 4)

TUV gepriifte Sicherheit
NG )

s
10 cm tief,

33 cm breite Stufen
N—

Bodentreppe Typ 500
Handwerkerqualitat
Geeignet fur Blower-Door-Test

Neigungsverstellung
des Lukendeckels
serienmafig!

Sicherheitshandlauf
serienmafig!
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Querschnitt

Deckel 66 mm dick

Schutzkappenful3e |

- Dampfdiffusions-
band 80 mm breit

- Vlies als Putztra-

ger

- Selbstklebende
Butylstreifen

—_

Einbau in Deckendffnung

Bei groReren Umbauarbeiten ist zu empfehlen die alte
Bodentreppe komplett zu entfernen und eine neue
Boden— oder Scherentreppe einzubauen.

Gedammte Fuge zwischen
\|\Bauwerk und Luke

\[Lu ke

ndeckel j

Alter
Lukenkasten

Neuer
Lukenkasten

Einbau in vorhandenen Lukenkasten

Um Dreck und Putzarbeiten zu vermeiden ist es mog-
lich, nach entfernen der alten Leiter mit

Lukendeckel und allen Beschlagen in den alten Luken-
kasten eine neue exakt mafgefertigte

Boden— oder Scherentreppe mit speziell verbreiterten
Abdeckleisten einzubauen.

—

— Spezial
Lp

Abdeckleisten
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Columbus Treppen GmbH

Energiesparen im Dachraum

GJ;endeckel Unterseite \

weil3 beschichtet.
Hervorragende
Warmedammung
(U-Wert 0,55/m2K)
geprufte hochste Luft-
dichtigkeit

@—Wert Klasse 4)

/
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Teleskop-
Handlauf far
sicheres

Begehen

Scherentreppe
LExKklusiv*

Zuverlassige Technik in
geprifter Qualitat.

Prazise Verarbeitung aus TUV-
Uberwachter Produktion.
Garantierte

Stabilitat, hoch

belastbar und

exklusive Optik

Geeignet fir den
Blower-Door-Test.

Auch elektrisch
bedienbar mdglich

e
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Stufen aus Alu-Druckguss
Stufentiefe 14cm

Stufenneigung einstellbar
Belastbarkeit: 200kg je Stufe

Scherenglieder aus massivem
Alu-Druckguss. Sehr leicht zu
bedienen

Gummipuffer zur
Schonung des
FuBbodens

Der gedammte Zugang fur den Stauraum im Dach

COLUMBUS - Treppen GmbH

Gutenbergstralle 21
86356 Neusal

Kniestocktire mit Warmedammung
Turblatt in moderner Sandwichbauweise

- U-Wert: 0,85 W/m2K

- Normgré3en (Breite x H6he in cm)
60x70, 70x70, 60x80, 70x80

- Sonderanfertigung:

1 Tarfligel: Breite in cm (50 - 70)
2 Tarflugel: Breite in cm (71 - 140)

Hohe: 50 - 140 cm

Phone: 0821.46051 - 0
Fax: 0821.46051 - 61

www.columbus-treppen.de
info@columbus-treppen.de




